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Kunststoffseile

Kunststoffseile haben sehr viele Vorteile gegenüber den herkömmlichen Stahlseilen:

•	 Das Seil schlägt nicht auf, falls das Seil reißen sollte
•	 Geringes Gewicht
•	 Keine Verletzungsgefahr durch abstehende Drahtlitzen
•	 Das Seil knickt nicht ein, wenn das Seil nicht schön auf die Windentrommel aufgewickelt wird

Pflege des Seiles:

Grundsätzlich empfiehlt es sich das Seil 3-4x pro Jahr zu imprägnieren. Hierzu gibt es ein eigenes Mittel bei 
horntools. Durch das Imprägnieren wird das Seil geschmeidiger, es dringen keine Staubpartikel oder Wasser 
ein. Wenn das Seil durchnässt ist kann es bei Minusgraden gefrieren und die Litzen brechen beim Benutzen.

Um die Lebensdauer zu verlängern empfiehlt es sich:

•	 Seil 4x pro Jahr oder nach3-4 Einsätzen zu imprägnieren
•	 Niemals mit dem Dampfstrahler reinigen
•	 Nicht mit der Kleider Waschmaschine reinigen
•	 Das Seil von der Trommel nehmen, wenn es längere Zeit nicht benutzt wird. UV Strahlen Spritzwas-

ser, Salz, Dreck, Staub  usw. verkürzen die Nutzungsdauer
•	 Nicht über scharfe Kanten ziehen (Kantenschutz benutzen)

Seil aufrollen

Bevor Sie das Seil aufrollen, lesen Sie die Bedienungsanleitung der Seilwinde und machen Sie sich mit dem 
Gerät vertraut! 

Bei einem neuen Seil gehen Sie folgendermaßen vor:

original Ziehen Sie jetzt ca. 4 Seiladern seiltich raus um das Seil zu 
verjüngen

ca. 5cm




